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Catasto edilizio urbano 1906 | Isolato 24, scala 1:5000
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Pianta Piano Terra | Isolato 24, scala 1:500
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Pianta Piano Primo | Isolato 24 scala 1:500
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Via Parrocchia

Pianta Coperture | Isolato 24, scala 1:500
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CATEGORIE DI INTERVENTO

A'| Manutenzione ordinaria

B | Manutenzione straordinaria
C | Restauro e risanamento conservativo

C1 | Restauro e risanamento conservativo
con ampliamento di volume

D1 | Ristrutturazione edilizia senza
variazione di volume

D2 | Ristrutturazione edilizia con
variazione di volume

E1 | Demolizione e ricostruzione senza
ampliamento di volume

E2 | Demolizione € ricostruzione con
ampliamento di volume

E3 | Demolizione senza ricostruzione
F | Costruzione di nuovi edifici

G | Demolizione totale
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Pianta Piano Primo | Isolato 24 scala 1:500
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CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

AQ Lotto inedificato -
A1 Edificio di valore storico -

A2 Edificio di valore storico alterafo -

A3 Edificio di recente / nuova edificazione si &
A4 Rudere -
A5 Corte Storica =
Epoca di costruzione posteriore 1930
Tipologia Edificio (da abaco)
Corte
Corte Rustica Refrostante
Grado di conservazione
Coerenza tipologica con il contesfo no
Presenza di alerazioni ireversibili Foto 1
Presenza di elementi di pregio no
Alterazione Morfotipologica
DATI GENERALI
Foglio 20A _
Mappale 790
Superficie Unita Edilizia (ma) 111,44
Superficie Goperta (ma) 97,08
Volume (mc) 293,06
Rapporto di Gopertura (mg/ma) 87,95%
Indice di Fabbricabilita (mc/ma) 2,63
DESTINAZIONE D'USO j
Interrato -
Piano Terra Residenza Vi -
. 1a Parrocchia
Piano 1° -
Piano 2° -
PARTICOLARI ARCHITETTONICI Materiale Coerente \ r
Basamento -
Soglie Marmo si
Architrave Intonaco si
gtt:?:]?ci ImeTE o Stato attuale | Isolato 24, scala 1:1000 Note: Folo 3
Balconi -
Parapefti -
Gronda Lamiera no
Pluviali Lamiera no
Finiture parefi Intonaco si

Ingresso carraio -
Architrave ingresso carraio -

Portoni -
Altri ingressi Alluminio no
Infissi Legno no
Persiane -
Avvolgibili PVC no
Scurini -
Grate -
Manto di copertura Tegole no

Copertura sommitale muro ladiri -
CARATTERI COSTRUTTIVI

Strutt. Verticali (da verificare)

Strutt. Orizzontali Cls

sl Pattale ol Onginsio Stato attuale | Piano terra, scala 1:500 Stato attuale | Pianta copertura, scala 1:500
Copertura Falde

Lineadi Gronda Aggetto Semplice

ISOLATO 24
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DATI DI PROGETTO

Sa_superficie unita edilizia (maq) 111.41
Sa_variazione di superficie (ma) -15.39
Sc_superficie coperta (mq) 82.59
Va_variazione di volume (mc) -33.06
Rc_rapporto di copertura 74%

If_Indice di fabbricabilita (mc/maq) 2.33

CATEGORIE DI INTERVENTO

® A | Manutenzione ordinaria

® B | Manutenzione straordinaria
C | Restauro e risanamento conservativo

C1 | Restauro e risanamento conservativo
con ampliamento di volume

® D1 | Ristrutturazione edilizia senza
variazione di volume

D2 | Ristrutturazione edilizia con
variazione di volume

® E1 | Demolizione e ricostruzione senza
ampliamento di volume

E2 | Demolizione e ricostruzione con
ampliamento di volume

® E3 | Demolizione senza ricostruzione
F | Costruzione di nuovi edifici

G | Demolizione totale

INDICAZIONI OPERATIVE

ELIMINAZIONE DEGLI ELEMENT! INCONGRUI

Rimozione lastre di copertura in
fibrocemento

Rimozione pensilina aggettante
Rimozione gronde
Rimozione marcapiano

Rimozione rivestimenti di facciata

Rimozione di elementi tecnici dalle
facciate

Rimozione balcone
Rimozione infissi a filo esterno

Rimozione serrande metalliche e in PVC

Rimozione zoccolature e elementi
decorativi atipiche

Rimozione scale esterne
Rimozione recinzione a giomo

Rimozione rete metallica

SOSTITUZIONI (come da abaco)

¢ tinteggiature
Sostituzione parapetto

. Sostituzione infissi
Sostituzione cancello

. Sostituzione pluviali

ALTRE AZIONI

. Omogeneizzazione murature di
sopraelevazione o superfetazione

° Omogeneizzazione muratura perimetrale
Ridimensionamento aperture

. Infissi come da abaco
Cancello come da abaco
Portale carraio come da abaco
Conservazione integrale portale
Balcone come da abaco
Recupero/Costruzione muro perimetrale

° Copertura in coppi € legno

L4 Intonaco prospetti /0 muro perimetrale

e Linea di gronda

o Tinteggiatura pluviali e gronde Stato progetto | Categorie d'intervento, scala 1:500

Sostituzione /recupero intonaco e

Stato progetto | Isolato 24, scala 1:1000

L .

Stato progetto | Piano terra, scala 1:500

Via Parrocchia

Stato progetto | Pianta copertura, scala 1:500

ISOLATO 24

UNITA'EDILIZIA 2
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CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

AQ Lotto inedificato =
A1 Edificio di valore storico ~

A2 Edificio di valore storico alterato si
A3 Edificio di recente / nuova edificazione =

Ad Rudere - &

A5 Corte Storica =
Epoca di cosfruzione anteriore 1950
Tipologia Edificio (da abaco) B.IIl.2
Corte

Corte Rustica Retrostante
Grado di conservazione Parziale
Coerenza tipologica con il contesto si
Presenza di alterazioni irreversibili no
Presenza di elementi di pregio no

Alterazione Morfotipologica

DATI GENERALI

Foglio 20A i

Mappale 4328-4330-4332 o ‘

Superficie Unita Edilizia (maq) 106,67 ‘g

Superficie Coperta (mq) 102,2

Volume (mc) LYy

Rapporto di Goperiura (mg/ma) 05,81% §\

Indice di Fabbricabilita (me/maq) 448 <
g

DESTINAZIONE D'USO j =

Interraio -

Piano Terra Residenza

Piano 1° Residenza Via Parrocchia

Piano 2° -

PARTICOLARI ARCHITETTONICI Materiale Coerente ﬁ
Basamento Marmo si

Soglie Marmo si

Architrave Infonaco si

Stipiti Intonaco si

Comici Infonaco si| Stato attuale | Isolato 24, scala 1:1000 Note:
Balconi -

Parapetti -

Gronda -

Pluviali -

Finiture pareti Intonaco si

Ingresso carraio -
Architrave ingresso carraio -

Portoni -
Altri ingressi Legno si
Infissi Legno si
Persiane Legno si
Awolgibili =
Seurini Legno si
Grate -
Manto di copertura Coppi si

Copertura sommitale muro ladiri -
CARATTERI COSTRUTTIVI

Strutt. Verticali (daverificare)

Strutt. Orizzontali (daverificare) ) ) ) i

Strutt. Portale Carraio Originario Stato attuale | Piano terra, scala 1:500 Stato attuale | Piano primo, scala 1:500 Stato attuale | Pianta coperture, scala 1:500
Copertura Falde

Linea di Gronda Canale con murefto d'aftico

ISOLATO 24

UNITA'EDILIZIA 3



COMUNE DI SOLARUSSA | PROVINCIA DI ORISTANO | PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO INDICAZION! DI PROGETTO | Elaborati grafici

DATI DI PROGETTO INDICAZIONI OPERATIVE
Sa_superficie unita edilizia (ma) 106.67 ELIMINAZIONE DEGLI ELEMENTI INCONGRUI
. Rimozione lastre di copertura in &
Sa_variazione di superficie (ma) -18.00 fibrocemento
Rimozione pensilina aggettante
Sc_superficie coperta (mq) 84.20
Rimozione gronde
Va_variazione di volume (mc) -50.71 o )
- Rimozione marcapiano
Re_rapporto di copertura 9% Rimozione rivestimenti di facciata

Rimozione di elementi tecnici dalle

If_Indice di fabbricabilita (mc/maq) 4.00 facciate

Rimozione balcone
Ps Rimozione infissi a filo esterno

Rimozione serrande metalliche e in PVC

Rimozione zoccolature e elementi
decorativi atipiche

Rimozione scale esterne
Rimozione recinzione a giomo
Rimozione rete metallica

SOSTITUZIONI (come da abaco)
Sostituzione /recupero intonaco e

®  tinteggiature Via Parrocchia
Sostituzione parapetto
P Sostituzione infissi \ r
CATEGORIE DI INTERVENTO sostiuzionecancell
® A | Manutenzione ordinaria Sostituzione pluvial
® B | Manutenzione straordinaria AL:RE AZI(?nT(I)geneizzazione murature di Stato progetto | Isolato 24, scala 1:1000 Note:

sopraelevazione o superfetazione

® (| Restauro e risanamento conservativo o '
° Omogeneizzazione muratura perimetrale

C1 | Restauro e risanamento conservativo Ridimensionamento aperture
con ampliamento di volume
. Infissi come da abaco
D1 | Ristrutturazione edilizia senza
variazione di volume Cancello come da abaco

D2 | Ristrutturazione edilizia con Portale carraio come da abaco
variazione di volume
Conservazione integrale portale

E1 | Demolizione e ricostruzione senza
ampliamento di volume Balcone come da abaco

E2 | Demolizione € ricostruzione con Recupero/Costruzione muro perimetrale

ampliamento di volume ) )
. Copertura in coppi € legno

® E3 | Demolizione senza ricostruzione i i
L4 Intonaco prospetti /0 muro perimetrale

F | Costruzione di nuovi edifici ° Linea di gronda

- Stato progetto | Categorie d'intervento, scala 1:500 Stato progetto | Piano terra, scala 1:500 Stato progetto | Piano primo, scala 1:500 Stato progetto | Pianta coperture, scala 1:500
G | Demolizione totale . Tinteggiatura pluviali e gronde

ISOLATO 24

UNITA'EDILIZIA 3



COMUNE DI SOLARUSSA | PROVINCIA DI ORISTANO | PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO STATO ATTUALE | Elaborati grafici

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

AQ Lotto inedificato B

A1 Edificio di valore storico -

A2 Edificio di valore storico alterato si

A3 Edificio di recente / nuova edificazione -

Ad Rudere -

A5 Corte Storica -

Epoca di cosfruzione anteriore 1950

Tipologia Edificio (da abaco) cl.2

Corte

Corte Rustica

Grado di conservazione Degradato

Coerenza tipologica con il contesto si

Presenza di alterazioni irreversibili si

Presenza di elementi di pregio no

Alterazione Morfotipologica Aperture  Add. Volume

DATI GENERALI

Foglio 20A

Mappale 4326-4327

Superficie Unita Edilizia (maq) 119,14

Superficie Coperta (mq) 971

Volume (mc) 934,79

Rapporto di Goperiura (mg/ma) 81,50%

Indice di Fabbricabilita (me/maq) 449

DESTINAZIONE D'USO

Interrato - )

Piano Terra Residenza Via Parrocchia

Piano 1° Residenza

Piano 2° - \ \/
PARTICOLARI ARCHITETTONICI Materiale Coerente

Basamento Intonaco si

Soglie Marmo si

Architrave Infonaco si

Stipiti Infonaco si Foto 3
Comici Laterizio si Stato attuale | Isolato 24, scala 1:1000 Note:
Balconi -

Parapetti -

Gronda -

Pluviali -

Finiture pareti darealizzare no

Ingresso carraio -

Architrave ingresso carraio -

Portoni -

Altri ingressi Alluminio si

Infissi Legno no

Persiane - [H H
Awolgibili PVC no

Seurini Legno si

Grate -

Manto di copertura Coppi si

Copertura sommitale muro ladiri -

CARATTERI COSTRUTTIVI

Strutt. Verticali Ladiri

Strutt. Orizzontali Legno ) i ) i
Strutt. Portale Carraio Originario Stato attuale | Piano terra, scala 1:500 Stato attuale | Piano primo, scala 1:500 Stato attuale | Pianta coperture, scala 1:500
Copertura Falde

Linea di Gronda Canale con muretio d'aftico

ISOLATO 24

UNTA'EDILIZIA 4



COMUNE DI SOLARUSSA | PROVINCIA DI ORISTANO | PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

INDICAZIONI DI PROGETTO | Elaborati grafici

DATI DI PROGETTO

INDICAZIONI OPERATIVE

Sa_superficie unita edilizia (maq)

11944 ELIMINAZIONE DEGLI ELEMENT INCONGRUI

Sa_variazione di superficie (ma) 0.00 ¢
Sc_superficie coperta (mq) 97.10
Va_variazione di volume (mc) 0.00
Rc_rapporto di copertura 82%
If_Indice di fabbricabilita (mc/maq) 4.49
[ 2

Rimozione lastre di copertura in
fibrocemento

Rimozione pensilina aggettante
Rimozione gronde
Rimozione marcapiano

Rimozione rivestimenti di facciata

Rimozione di elementi tecnici dalle
facciate

Rimozione balcone
Rimozione infissi a filo esterno

Rimozione serrande metalliche e in PVC

Rimozione zoccolature e elementi
decorativi atipiche

Rimozione scale esterne
Rimozione recinzione a giomo

Rimozione rete metallica

SOSTITUZIONI (come da abaco)

Sostituzione /recupero intonaco e

L 4 . .
tinteggiature
° Sostituzione parapetto
. Sostituzione infissi
CATEGORIE DI INTERVENTO s Solonecanelo
. o . Sostituzione pluviali
® A | Manutenzione ordinaria P
. o ALTRE AZIONI
® B | Manutenzione straordinaria Omogengizzazione murature di
[ 2 . .
sopraelevazione o superfetazione
® (| Restauro e risanamento conservativo o '
° Omogeneizzazione muratura perimetrale
C1 | Restauro e risanamento conservativo Ridimensionamento aperture
con ampliamento di volume
. Infissi come da abaco
® D1 | Ristrutturazione edilizia senza
variazione di volume . Cancello come da abaco
D2 | Ristrutturazione edilizia con Portale carraio come da abaco
variazione di volume
Conservazione integrale portale
E1 | Demolizione e ricostruzione senza
ampliamento di volume Balcone come da abaco
E2 | Demolizione € ricostruzione con Recupero/Costruzione muro perimetrale
ampliamento di volume ) )
° Copertura in coppi € legno
E3 | Demolizione senza ricostruzione i i
L4 Intonaco prospetti /0 muro perimetrale
F | Costruzione di nuovi edifici e Lineadigronda
G | Demolizione totale . Tinteggiatura pluviali e gronde

Stato progetto | Categorie d'intervento, scala 1:500

Stato progetto | Isolato 24, scala 1:1000

Stato progetto | Piano terra, scala 1:500

Via Parrocchia

Note:

Stato progetto | Piano primo, scala 1:500

Stato progetto | Pianta coperture, scala 1:500

ISOLATO 24

UNITA'EDILIZIA 4



COMUNE DI SOLARUSSA | PROVINCIA DI ORISTANO | PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

STATO ATTUALE | Elaborati grafici

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

AQ Lotto inedificato
A1 Edificio di valore storico

A2 Edificio di valore storico alterato
A3 Edificio di recente / nuova edificazione

Ad Rudere

A5 Corte Storica

Epoca di cosfruzione
Tipologia Edificio (da abaco)
Corte

Corte Rustica

Grado di conservazione

Coerenza tipologica con il contesto

Presenza di alterazioni irreversibili
Presenza di elementi di pregio
Alterazione Morfotipologica

DATI GENERALI

si

posteriore 1950

no

Foglio

Mappale

Superficie Unita Edilizia (maq)
Superficie Coperta (mq)
Volume (mc)

Rapporto di Goperiura (mg/ma)
Indice di Fabbricabilita (me/maq)

DESTINAZIONE D'USO

20A
3314-3318
110,29
78,31
2201
71,00%
2,08

Interrato
Piano Terra
Piano 1°
Piano 2°

PARTICOLARI ARCHITETTONICI

Materiale

Deposito

Coerente

Basamento

Soglie

Architrave

Stipiti

Comici

Balconi

Parapetti

Gronda

Pluviali

Finiture pareti

Ingresso carraio
Architrave ingresso carraio
Portoni

Altri ingressi

Infissi

Persiane

Awolgibili

Seurini

Grate

Manto di copertura
Copertura sommitale muro ladiri
CARATTERI COSTRUTTIVI

Intonaco
Intonaco

Intonaco

Intonaco
Lamiera zincata

Fibrocemento

Struit. Verticali

Strutt. Orizzontali

Struit. Portale Carraio Originario
Copertura

Linea di Gronda

Cls
Legno

Falde

g
[
<
Yy
AN
Via Parrocchia

VT

Stato attuale | Isolato 24, scala 1:1000 Note:

Stato attuale | Piano terra, scala 1:500 Stato attuale | Pianta coperture, scala 1:500

Foto 1

Foto 2

Foto 3

ISOLATO 24
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COMUNE DI SOLARUSSA | PROVINCIA DI ORISTANO | PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

INDICAZIONI DI PROGETTO | Elaborati grafici

DATI DI PROGETTO

Sa_superficie unita edilizia (maq) 110.29
Sa_variazione di superficie (ma) 0.52
Sc_superficie coperta (mq) 78.83
Va_variazione di volume (mc) 294.81
Rc_rapporto di copertura 71%
If_Indice di fabbricabilita (mc¢/ma) 475

CATEGORIE DI INTERVENTO

® A | Manutenzione ordinaria

® B | Manutenzione straordinaria
C | Restauro e risanamento conservativo

C1 | Restauro e risanamento conservativo
con ampliamento di volume

D1 | Ristrutturazione edilizia senza
variazione di volume

D2 | Ristrutturazione edilizia con
variazione di volume

E1 | Demolizione e ricostruzione senza
ampliamento di volume

® E2 | Demolizione e ricostruzione con
ampliamento di volume

E3 | Demolizione senza ricostruzione
F | Costruzione di nuovi edifici

G | Demolizione totale

INDICAZIONI OPERATIVE

ELIMINAZIONE DEGLI ELEMENTI INCONGRUI

Rimozione lastre di copertura in
fibrocemento

Rimozione pensilina aggettante
Rimozione gronde
Rimozione marcapiano

Rimozione rivestimenti di facciata

Rimozione di elementi tecnici dalle
facciate

Rimozione balcone
Rimozione infissi a filo esterno

Rimozione serrande metalliche e in PVC

Rimozione zoccolature e elementi
decorativi atipiche

Rimozione scale esterne
Rimozione recinzione a giorno

Rimozione rete metallica

SOSTITUZIONI (come da abaco)

Sostituzione /recupero intonaco e

Stato progetto | Categorie d'intervento, scala 1:500

* tinteggiature
Sostituzione parapetto

° Sostituzione infissi

. Sostituzione cancello
Sostituzione pluviali

ALTRE AZIONI

. Omogeneizzazione murature di
sopraelevazione o superfetazione

° Omogeneizzazione muratura perimetrale
Ridimensionamento aperture

L] Infissi come da abaco

L] Cancello come da abaco

. Portale carraio come da abaco E2
Conservazione integrale portale
Balcone come da abaco -
Recupero/Costruzione muro perimetrale

° Copertura in coppi € legno

° Intonaco prospetti e/o muro perimetrale

° Linea di gronda

° Tinteggiatura pluviali e gronde

Via Parrocchia

Stato progetto | Isolato 24, scala 1:1000 Note:

Y4

A

Stato progetto | Piano terra, scala 1:500 Stato progetto | Piano primo, scala 1:500 Stato progetto | Pianta coperture, scala 1:500

ISOLATO 24
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COMUNE DI SOLARUSSA | PROVINCIA DI ORISTANO | PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

AQ Lotto inedificato =
A1 Edificio di valore storico ~ &

A2 Edificio di valore storico alterato -
A3 Edificio di recente / nuova edificazione no
Ad Rudere -
A5 Corte Storica =
Epoca di cosfruzione posteriore 1950
Tipologia Edificio (da abaco)

Corte

Corte Rustica

Grado di conservazione

Coerenza tipologica con il contesto no
Presenza di alterazioni irreversibili

Presenza di elementi di pregio

Alterazione Morfotipologica

STATO ATTUALE | Elaborati grafici

Foto 1

DATI GENERALI

Foglio 20A

Mappale 336

Superficie Unita Edilizia (maq) 231

Superficie Coperta (mq) 184,26

Volume (mc) 1125,35

Rapporto di Goperiura (mg/ma) 79,77%

Indice di Fabbricabilita (me/maq) 487

DESTINAZIONE D'USO Vi )
1a Parrocchia

Interrato -

Piano Terra Commercio

Piano 1° Residenza

Piano 2° - ’\ ﬁ

PARTICOLARI ARCHITETTONICI Materiale Coerente

Basamento -

Soglie Marmo no

Architrave Intonaco no

Stipiti Intonaco no

Comici - Stato attuale | Isolato 24, scala 1:1000 Note:

Balconi Cls no

Parapetti Cls no

Gronda Rame no

Pluviali Rame no

Finiture pareti Intonaco no

Ingresso carraio -
Architrave ingresso carraio -

Porfoni =

Altri ingressi Alluminio no

Infissi Alluminio no

Persiane Legno no H =

Awolgibili - 'E=Em,m,

Seurini - e
]

Grate - ==E—, ,,,,,,

Manto di copertura Tegole no o

Copertura sommitale muro ladiri -
CARATTERI COSTRUTTIVI

Strutt. Verticali (daverificare)

Strutt. Orizzontali Cls ) ) ) )

Strutt. Portale Carraio Originario Stato attuale | Piano terra, scala 1:500 Stato attuale | Piano primo, scala 1:500 Stato attuale | Pianta coperture, scala 1:500
Copertura Falde

Linea di Gronda Aggetto Semplice

ISOLATO 24
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COMUNE DI SOLARUSSA | PROVINCIA DI ORISTANO | PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

INDICAZIONI DI PROGETTO | Elaborati grafici

DATI DI PROGETTO

Sa_superficie unita edilizia (maq) 231.00
Sa_variazione di superficie (ma) 0.00
Sc_superficie coperta (mq) 184.26
Va_variazione di volume (mc) 0.00
Rc_rapporto di copertura 80%

If_Indice di fabbricabilita (mc/maq) 4.87

CATEGORIE DI INTERVENTO

A'| Manutenzione ordinaria
B | Manutenzione straordinaria
C | Restauro e risanamento conservativo

C1 | Restauro e risanamento conservativo
con ampliamento di volume

D1 | Ristrutturazione edilizia senza
variazione di volume

D2 | Ristrutturazione edilizia con
variazione di volume

E1 | Demolizione e ricostruzione senza
ampliamento di volume

E2 | Demolizione e ricostruzione con
ampliamento di volume

E3 | Demolizione senza ricostruzione
F | Costruzione di nuovi edifici

G | Demolizione totale

INDICAZIONI OPERATIVE

ELIMINAZIONE DEGLI ELEMENTI INCONGRUI

Rimozione lastre di copertura in
fibrocemento

P Rimozione pensilina aggettante
s Rimozione gronde
Ps Rimozione marcapiano

Rimozione rivestimenti di facciata

Rimozione di elementi tecnici dalle
facciate

Rimozione balcone

Py Rimozione infissi a filo esterno

. Rimozione serrande metalliche e in PVC

Rimozione zoccolature e elementi
decorativi atipiche

Rimozione scale esterne
Rimozione recinzione a giomno
Rimozione rete metallica

SOSTITUZIONI (come da abaco)
Sostituzione /recupero intonaco e

hd tinteggiature

Y Sostituzione parapetto

. Sostituzione infissi
. Sostituzione cancello
. Sostituzione pluviali

ALTRE AZIONI
Omogeneizzazione murature di

[ 3 . .
sopraelevazione o superfetazione

'y Omogeneizzazione muratura perimetrale

e Ridimensionamento aperture

. Infissi come da abaco

. Cancello come da abaco

. Portale carraio come da abaco
Conservazione integrale portale

. Balcone come da abaco

Recupero/Costruzione muro perimetrale

'y Copertura in coppi € legno

L4 Intonaco prospetti /0 muro perimetrale

e Linea di gronda

e Tinteggiatura pluviali e gronde

Stato progetto | Categorie d'intervento, scala 1:500

Stato progetto | Isolato 24, scala 1:1000

Stato progetto | Piano terra, scala 1:500

Via Parrocchia

Note:

Stato progetto | Piano primo, scala 1:500

i

Il

)

Stato progetto | Pianta coperture, scala 1:500

ISOLATO 24
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COMUNE DI SOLARUSSA | PROVINCIA DI ORISTANO | PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO STATO ATTUALE | Elaborati grafici

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

AQ Lotto inedificato -

A1 Edificio di valore storico -

A2 Edificio di valore storico alterato -

A3 Edificio di recente / nuova edificazione si

A4 Rudere - &

A5 Corte Storica -

Epoca di cosfruzione posteriore 1950

Tipologia Edificio (da abaco)

Corte

Corte Rustica

Grado di conservazione

Coerenza tipologica con il contesto no

Presenza di alterazioni irreversibili Folo 1 Folo 2 Folo 3
Presenza di elementi di pregio

Alterazione Morfotipologica

DATI GENERALI

Foglio 20A

Mappale A

Superficie Unita Edilizia (maq) 308,26

Superficie Coperta (mq) 226,57

Volume (mc) 1590,57

Rapporto di Goperiura (mg/ma) 73,50%

Indice di Fabbricabilita (me/maq) 5,16

DESTINAZIONE D'USO

Interrato -

Piano Terra Residenza )

Piano 1° Residenza Via Parrocchia

Piano 2° -

PARTICOLARI ARCHITETTONICI Materiale Coerente \ ﬁ
Basamento -

Soglie Marmo no

Architrave Intonaco no

Stipiti Intonaco no

Comici Infonaco no Stato attuale | Isolato 24, scala 1:1000 Note:

Balconi Cls no

Parapetti Cls no

Gronda Lamiera no

Pluviali Lamiera no

Finiture pareti Intonaco no

Ingresso carraio no

Architrave ingresso carraio Intonaco no

Portoni Lamiera zincata no

Altri ingressi Alluminio no

Infissi Alluminio no

Persiane -

Awolgibili PVC no

Scurini - \
Grate - - \l
Manto di copertura Tegole no 1 ____ﬁ
Copertura sommitale muro ladiri -

CARATTERI COSTRUTTIVI

Strutt. Verticali (daverificare)

Strutt. Orizzontali Cls ) ) ) i
Strutt. Portale Carraio Originario Stato attuale | Piano terra, scala 1:500 Stato attuale | Piano primo, scala 1:500 Stato attuale | Pianta coperture, scala 1:500
Copertura Falde

Linea di Gronda Aggetto Semplice

ISOLATO 24

UNITAEDILIZIA 7



COMUNE DI SOLARUSSA | PROVINCIA DI ORISTANO | PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

INDICAZIONI DI PROGETTO | Elaborati grafici

DATI DI PROGETTO

Sa_superficie unita edilizia (maq) 308.26
Sa_variazione di superficie (ma) 0.00
Sc_superficie coperta (mq) 226.57
Va_variazione di volume (mc) 0.00
Rc_rapporto di copertura 73%
If_Indice di fabbricabilita (mc/maq) 5.16

CATEGORIE DI INTERVENTO

A'| Manutenzione ordinaria
B | Manutenzione straordinaria
C | Restauro e risanamento conservativo

C1 | Restauro e risanamento conservativo
con ampliamento di volume

D1 | Ristrutturazione edilizia senza
variazione di volume

D2 | Ristrutturazione edilizia con
variazione di volume

E1 | Demolizione e ricostruzione senza
ampliamento di volume

E2 | Demolizione e ricostruzione con
ampliamento di volume

E3 | Demolizione senza ricostruzione
F | Costruzione di nuovi edifici

G | Demolizione totale

INDICAZIONI OPERATIVE

ELIMINAZIONE DEGLI ELEMENTI INCONGRUI

Rimozione lastre di copertura in
fibrocemento

Rimozione pensilina aggettante
Rimozione gronde
Rimozione marcapiano

Rimozione rivestimenti di facciata

Rimozione di elementi tecnici dalle
facciate

Rimozione balcone
Rimozione infissi a filo esterno

Rimozione serrande metalliche e in PVC

Rimozione zoccolature e elementi
decorativi atipiche

Rimozione scale esterne
Rimozione recinzione a giono

Rimozione rete metallica

SOSTITUZIONI (come da abaco)

Sostituzione /recupero intonaco e

s tinteggiature

° Sostituzione parapetto

. Sostituzione infissi

. Sostituzione cancello

° Sostituzione pluviali

ALTRE AZIONI

. Omogeneizzazione murature di
sopraelevazione o superfetazione

° Omogeneizzazione muratura perimetrale
Ridimensionamento aperture

L] Infissi come da abaco

L Cancello come da abaco

. Portale carraio come da abaco
Conservazione integrale portale
Balcone come da abaco

° Recupero/Costruzione muro perimetrale

° Copertura in coppi € legno

. Intonaco prospetti &/0 muro perimetrale

° Linea di gronda

° Tinteggiatura pluviali e gronde

Stato progetto | Categorie d'intervento, scala 1:500

Via Parrocchia

T

Stato progetto | Isolato 24, scala 1:1000 Note:

ERRE=Ss

Stato progetto | Piano terra, scala 1:500 Stato progetto | Piano primo, scala 1:500

Stato progetto | Pianta coperture, scala 1:500

ISOLATO 24
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COMUNE DI SOLARUSSA | PROVINCIA DI ORISTANO | PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

STATO ATTUALE | Elaborati grafici

CLASSIFICAZIOME DELL'EDIFICIO
AQ Lotto inedificato

A1 Edificio di valore storico

A2 Edificio di valore storico alterato -
A3 Edificio di recente / nuova edificazione si
Ad Rudere

A5 Corte Storica =
Epoca di cosfruzione posteriore 1950
Tipologia Edificio (da abaco)
Corte

Corte Rustica

Grado di conservazione
Coerenza tipologica con il contesto no
Presenza di alterazioni irreversibili
Presenza di elementi di pregio
Alterazione Morfotipologica

DATI GENERALI

Foglio 20A
Mappale 1556
Superficie Unita Edilizia (maq) 120,46
Superficie Coperta (mq) 12046
Volume (mc) 263,14
Rapporto di Goperiura (mg/ma) 100,00%
Indice di Fabbricabilita (me/maq) 467

DESTINAZIONE D'USO
Interrato -
Piano Terra Deposito
Piano 1°

Piano 2° ~ \
PARTICOLARI ARCHITETTONICI Materiale Coerenie

Basamento
Soglie

Architrave Intonaco no
Stipiti Intonaco no

Comici - Stato attuale | Isolato 24, scala 1:1000
Balconi

Parapetti
Gronda Lamiera no

Pluviali PVC no
Finiture pareti Intonaco no

Ingresso carraio no
Architrave ingresso carraio Intonaco
Portoni Lamiera zincata no
Altri ingressi
Infissi
Persiane
Awolgibili
Scurini
Grate

Manto di copertura Fibrocemento no
Copertura sommitale muro ladiri
CARATTERI COSTRUTTIVI

Strutt. Verticali (daverificare)
Strutt. Orizzontali Legno ) .
Strutt. Portale Carraio Originario Stato attuale | Piano terra, scala 1:500

Copertura Falde
Linea di Gronda

Via Parrocchia

Note:

i
I

__—
—

Stato attuale | Pianta coperture, scala 1:500

ISOLATO 24
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COMUNE DI SOLARUSSA | PROVINCIA DI ORISTANO | PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

INDICAZIONI DI PROGETTO | Elaborati grafici
DATI DI PROGETTO INDICAZIONI OPERATIVE
Sa_superficie unita edilizia (ma) 120.46 ELIMINAZIONE DEGLI ELEMENTI INCONGRUI &
. Rimozione lastre di copertura in
Sa_variazione di superficie (mq) 0.00 fibrocemento
Rimozione pensilina aggettante
Sc_superficie coperta (mq) 120.46
° Rimozione gronde
Va_variazione di volume (mc) 0.00 o )
Rimozione marcapiano
Re_rapporto di copertura 100% Rimozione rivestimenti di facciata
It Indice di fabbricabilita (me/ma) 467 fR'm‘.’Z")”e dielementi tecnici dalle
acciate
Rimozione balcone
Rimozione infissi a filo esterno ’ )
Q A
° Rimozione serrande metalliche e in PVC
Rimozione zoccolature e elementi
decorativi atipiche .
Rimozione scale esterne ,\$f
Y
Rimozione recinzione a giono N
Rimozione rete metallica
SOSTITUZIONI (come da abaco) Vi .
. Sostituzione /recupero intonaco e 'a Parrocchia
tinteggiature
Sostituzione parapetto \ ﬁ
. Sostituzione infissi
Sostituzione cancello
CATEGORIE DI INTERVENTO ¢
® A | Manutenzione ordinaria ¢ Sosituzione pluviali

ALTRE AZIONI

Omogeneizzazione murature di
sopraelevazione o superfetazione

® B | Manutenzione straordinaria

Stato progetto | Isolato 24, scala 1:1000
L ]

Note:
® (| Restauro e risanamento conservativo

° Omogeneizzazione muratura perimetrale

C1 | Restauro e risanamento conservativo Ridimensionamento aperture
con ampliamento di volume

. Infissi come da abaco
® D1 | Ristrutturazione edilizia senza
variazione di volume L] Cancello come da abaco
D2 | Ristrutturazione edilizia con ° Portale carraio come da abaco
variazione di volume
Conservazione integrale portale
E1 | Demolizione e ricostruzione senza
ampliamento di volume Balcone come da abaco
E2 | Demolizione € ricostruzione con Recupero/Costruzione muro perimetrale
ampliamento di volume , .
° Copertura in coppi € legno
E3 | Demolizione senza ricostruzione

. Intonaco prospetti /0 muro perimetrale

—
i

i

]
\
—\
 p—

——
e —
/

—-
—
—

\

F | Costruzione di nuovi edifici ° Linea di gronda

- Stato progetto | Categorie d'intervento, scala 1:500 Stato progetto | Piano terra, scala 1:500
G | Demolizione totale . Tinteggiatura pluviali e gronde

Stato progetto | Pianta coperture, scala 1:500

ISOLATO 24

UNITA'EDILIZIA 8



COMUNE DI SOLARUSSA | PROVINCIA DI ORISTANO | PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO STATO ATTUALE | Elaborati grafici

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

AQ Lotto inedificato B

A1 Edificio di valore storico -

A2 Edificio di valore storico alterato - &
A3 Edificio di recente / nuova edificazione si

Ad Rudere -

A5 Corte Storica -

Epoca di cosfruzione posteriore 1950

Tipologia Edificio (da abaco)

Corte

Corte Rustica

Grado di conservazione

Coerenza tipologica con il contesto no

Presenza di alterazioni irreversibili

Presenza di elementi di pregio

Alterazione Morfotipologica

DATI GENERALI

Foglio 20A

Mappale 1266

Superficie Unita Edilizia (maq) 291,81

Superficie Coperta (mq) 197,37

Volume (mc) 128273

Rapporto di Goperiura (mg/ma) 67,64%

Indice di Fabbricabilita (me/maq) 440

DESTINAZIONE D'USO

Interrato _ Via Parrocchia

Piano Terra Residenza

Piano 1° Residenza

Piano 2° - ’\ \/
PARTICOLARI ARCHITETTONICI Materiale Coerente

Basamento -

Sogie Matmio - Stato attuale | Isolato 24, scala 1:1000 Note:

Architrave Marmo no

Stipiti Marmo no

Comici -

Balconi Cls no

Parapetti Cls no

Gronda -

Pluviali PVC no

Finiture pareti Intonaco no

Ingresso carraio no

Architrave ingresso carraio Intonaco no

Portoni Lamiera zincata no

Altri ingressi Alluminio no

Infissi Alluminio no )
Persiane -

Awolgibili PVC no

Scurini -

Grate -

Manto di copertura Tegole no

Copertura sommitale muro ladiri - W=
CARATTERI COSTRUTTIVI

Strutt. Verticali (daverificare)

Strutt. Orizzontali Cls ) ) ) )
Strutt. Portale Carraio Originario Stato attuale | Piano terra, scala 1:500 Stato attuale | Piano primo, scala 1:500 Stato attuale | Pianta coperture, scala 1:500
Copertura Falde

Linea di Gronda Aggetto Semplice

ISOLATO 24

UNITA'EDILIZIA 9



COMUNE DI SOLARUSSA | PROVINCIA DI ORISTANO | PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO INDICAZION! DI PROGETTO | Elaborati grafici

DATI DI PROGETTO INDICAZIONI OPERATIVE

Sa_superficie unita edilizia (ma) 291 81 ELIMINAZIONE DEGLI ELEMENTI INCONGRUI &
Rimozione lastre di copertura in
Sa_variazione di superficie (mq) 0.00 fibrocemento
e Rimozione pensilina aggettante
Sc_superficie coperta (mq) 197.37
Y Rimozione gronde
Va_variazione di volume (mc) 0.00 o )
° Rimozione marcapiano
Re_rapporto di copertura 68% Rimozione rivestimenti di facciata
It Indice di fabbricabilita (me/ma) 440 o  fimozione di element tecnici dalle
facciate
. Rimozione balcone
° Rimozione infissi a filo esterno ‘
° Rimozione serrande metalliche e in PVC
Rimozione zoccolature e elementi .
decorativi atipiche IS
N
Rimozione scale esterne Q;T
Ay
Rimozione recinzione a giomo
Rimozione rete metallica
Via Par i
SOSTITUZIONI (come da abaco) rocchia
. Sostituzione /recupero intonaco e
tinteggiature
. Sostituzione parapetto
. Sostituzione infissi
. Sostituzione cancello
CATEGORIE DI INTERVENTO Stato progetto | Isolato 24, scala 1:1000 Note:
Sostituzione pluviali
® A | Manutenzione ordinaria * P
. o ALTRE AZIONI
® B | Manutenzione straordinaria . Omogengizzazione murature di
sopraelevazione o superfetazione
C | Restauro e risanamento conservativo o '
° Omogeneizzazione muratura perimetrale
C1| Restauro e risanamento conservativo Ridimensionamento aperture
con ampliamento di volume
. Infissi come da abaco
® D1 | Ristrutturazione edilizia senza
variazione di volume L4 Cancello come da abaco
D2 | Ristrutturazione edilizia con Portale carraio come da abaco
variazione di volume
Conservazione integrale portale
E1 | Demolizione e ricostruzione senza
ampliamento di volume Balcone come da abaco
E2 | Demolizione € ricostruzione con Recupero/Costruzione muro perimetrale
ampliamento di volume ) )
. Copertura in coppi € legno
E3 | Demolizione senza ricostruzione i i
L4 Intonaco prospetti /0 muro perimetrale
F | Costruzione di nuovi edifici e Lineadigronda
- Stato progetto | Categorie d'intervento, scala 1:500 Stato progetto | Piano terra, scala 1:500 Stato progetto | Piano primo, scala 1:500 Stato progetto | Pianta coperture, scala 1:500
G | Demolizione totale . Tinteggiatura pluviali e gronde

ISOLATO 24

UNITA" EDILIZIA
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COMUNE DI SOLARUSSA | PROVINCIA DI ORISTANO | PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

STATO ATTUALE | Elaborati grafici

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

AQ Lotto inedificato
A1 Edificio di valore storico

A2 Edificio di valore storico alterato
A3 Edificio di recente / nuova edificazione

Ad Rudere -
A5 Corte Storica -
Epoca di cosfruzione anteriore 1950
Tipologia Edificio (da abaco) Cl1
Corte

Corte Rustica Retrostante
Grado di conservazione Parziale
Coerenza tipologica con il contesto si
Presenza di alterazioni irreversibili no
Presenza di elementi di pregio no
Alterazione Morfotipologica Add. Volume
DATI GENERALI

Foglio 20A
Mappale 797-798
Superficie Unita Edilizia (maq) 43519
Superficie Coperta (mq) 187,33
Volume (mc) 704,96
Rapporto di Goperiura (mg/ma) 43,00%
Indice di Fabbricabilita (me/maq) 1,62
DESTINAZIONE D'USO

Interrato -
Piano Terra Residenza
Piano 1° -
Piano 2° -
PARTICOLARI ARCHITETTONICI Materiale Coerente
Basamento Intonaco si
Soglie Cls si
Architrave Cls si
Stipiti Cls si
Comici Infonaco si
Balconi -
Parapetti -
Gronda -
Pluviali -
Finiture pareti Intonaco =
Ingresso carraio -
Architrave ingresso carraio -
Portoni -
Altri ingressi Legno si
Infissi Legno no
Persiane -
Awolgibili PVC no
Scurini -
Grate -
Manto di copertura Coppi si
Copertura sommitale muro ladiri -
CARATTERI COSTRUTTIVI

Strutt. Verticali (daverificare)

Strutt. Orizzontali Legno

Strutt. Portale Carraio Originario

Copertura Falde

Linea di Gronda

Canale con murefto d'aftico

I

Stato attuale | Isolato 24, scala 1:1000

Stato attuale | Piano terra, scala 1:500

10

Vi
Az Unj

Via Parrocchia

Note:

Stato attuale | Pianta coperture, scala 1:500

Foto 1

Foto 3

ISOLATO 24
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COMUNE DI SOLARUSSA | PROVINCIA DI ORISTANO | PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

INDICAZIONI DI PROGETTO | Elaborati grafici

DATI DI PROGETTO

INDICAZIONI OPERATIVE

Sa_superficie unita edilizia (ma) 43519 ELIMINAZIONE DEGLI ELEMENTI INCONGRUI
Rimozione lastre di copertura in
Sa_variazione di superficie (mq) 35.29 fibrocemento
Rimozione pensilina aggettante
Sc_superficie coperta (mq) 222.62
Rimozione gronde
Va_variazione di volume (mc) 140.12 o )
- Rimozione marcapiano
Re_rapporto di copertura 51% Rimozione rivestimenti di facciata

If_Indice di fabbricabilita (mc/maq) 1.94

CATEGORIE DI INTERVENTO

® A | Manutenzione ordinaria

® B | Manutenzione straordinaria
® (| Restauro e risanamento conservativo

C1 | Restauro e risanamento conservativo
con ampliamento di volume

D1 | Ristrutturazione edilizia senza
variazione di volume

D2 | Ristrutturazione edilizia con
variazione di volume

E1 | Demolizione e ricostruzione senza
ampliamento di volume

® E2 | Demolizione e ricostruzione con
ampliamento di volume

E3 | Demolizione senza ricostruzione
F | Costruzione di nuovi edifici

G | Demolizione totale

Rimozione di elementi tecnici dalle
facciate

Rimozione balcone
Rimozione infissi a filo esterno

° Rimozione serrande metalliche e in PVC

Rimozione zoccolature e elementi
decorativi atipiche

Rimozione scale esterne

Rimozione recinzione a giono

Rimozione rete metallica
SOSTITUZIONI (come da abaco)

Sostituzione /recupero intonaco e

s tinteggiature

Sostituzione parapetto
- Sostituzione infissi
. Sostituzione cancello
Sostituzione pluviali

ALTRE AZIONI

Omogeneizzazione murature di

[ ] . .
sopraelevazione o superfetazione

° Omogeneizzazione muratura perimetrale
Ridimensionamento aperture

. Infissi come da abaco

L] Cancello come da abaco
Portale carraio come da abaco
Conservazione integrale portale
Balcone come da abaco
Recupero/Costruzione muro perimetrale

° Copertura in coppi € legno

. Intonaco prospetti &/0 muro perimetrale

° Linea di gronda

° Tinteggiatura pluviali e gronde

Stato progetto | Categorie d'intervento, scala 1:500

10
Via Parrocchia

(\j\
5\ !
00‘60 3
4 2

Stato progetto | Isolato 24, scala 1:1000 Note:

Stato progetto | Piano terra, scala 1:500 Stato progetto | Pianta coperture, scala 1:500

ISOLATO 24

UNITA" EDILIZIA
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