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corpo di fabbrica con copertura piana

Planimetria catastale scala 1:500 Planimetria stato attuale piani terra scala 1:500  Planimetria stato attuale piani primo scala1:500  Planimetria stato attuale coperture scala 1:500
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%%% corpo di fabbrica con copertura inclinata e

manto in coppi/tegole
Planimetria delle unita edilizie scala 1:500
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Planimetria categorie d'intervento scala 1:500 Planimetria indirizzi di intervento piani terra scala 1:500 Planimetria indirizzi di intervento piani primo scala 1:500

™ [T corpo di fabbrica con copertura inclinata e manto in
lamiera
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demolizione

26.1C _H_ aumento di volumetria

(T rifacimento del tetto /0 del manto di copertura in coppi

% rifacimento del tetto e/o del manto di coperturaa terrazza

CATEGORIE DI INTERVENTO

A | Manutenzione ordinaria

Planimetria indirizzi di intervento coperture scala 1:500
B | Manutenzione straordinaria

C | Restauro e risanamento conservativo
26.1D 26.1D 26.1A

26.1A 26.1A 26.1C 26.1D

C1 | Restauro e risanamento conservativo

D1 | Ristrutturazione edilizia senza
variazione di volume
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D2 | Ristrutturazione edilizia con
variazione di volume

, , E1 | Demolizione e ricostruzione senza
ampliamento di volume
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E2 | Demol
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F | Costruzione di nuovi edifici
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- | G | Demolizione totale
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